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Armatecs tolkning av AFS 2017:3 i 
fo rha llande till tryckha llning 

 
 

Återkommande kontroll 
Armatecs tolkning av ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar AFS 2017:3”, 
föreskrifter innebär att periodisk kontroll skall utföras. Detta baserar sig på att förtryckta kärl och 
kompressorsystem innehåller mer än en fluid och därmed skall kraven betraktas i förhållande till 
den fluid med de mest omfattande kraven. I detta fall gas.  
 
Utdrag ur AFS 2017:3 4 kapitlet Paragraf 4; 
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Kategorisering 
Kraven på kontroll av expansionskärl finns alltid! Skillnaden är att för förtryckta kärl samt 
kompressorsystem >1000 barliter så skall kontrollen utföras av ackrediterat organ (tredje part).  
 
Vid <1000 barliter skall riskanalys göras och egenkontroll sker periodiskt. Detsamma gäller för 
öppna system av typen 8340-. Observera att i samtliga fall skall driftsättning och kontroll 
dokumenteras. 
 
Besiktningsgränsen för förtryckta expansionskärl samt kompressorsystem är 1000 barliter.  
Exempel på hur detta kan räknas. 
 
Kärlvolymen x öppningstrycket på säkerhetsventilen (förtryckta kärl=öppningstrycket 
anläggningens Säkerhetsventil) 
 
Kärlvolymen X öppningstrycket på säkerhetsventilen (på kompressor styrda 
system=öppningstryck för kompressorenhetens luftsäkerhetsventil (är monterad på kärlet) vilket 
normalt är likställt med öppningstrycket för systemets säkerhetsventil) 
 
 
Utdrag ur AFS 2017:3 4 kapitlet Paragraf 10; 
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Första samt återkommande kontroll AFS 2017:3 paragraf 3 § 
Enligt Armatecs tolkning så skall kärl besiktigas både före driftsättning samt återkommande enligt 
AFS 2017:3 5 kapitlet Paragraf 3 & 4; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Observera att detta är den tolkning Armatec gör och för att vara säker rekommenderas att 
brukaren rådfrågar ett för uppgiften ackrediterat organ. T ex Kiwa Inspecta, Decra eller Force. 
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Källor 
 
AFS 2017:3 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anvandning-
och-kontroll-av-trycksatta-anordningar-afs-20173-foreskrifter/ 
 
SWETIC 
https://www.swetic.org/wp-content/uploads/sites/13/2022/09/Fragor-och-svar-ver-1.8-2022-09-
21.pdf 
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