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IP
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70
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omat med To

Styree
Styree
Styree
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2‐1/60 
10200 
5 db 
1 kW 
30 V 
0 Hz 
P 54 
30 V 
0 mm 
0 mm 
0 mm 
3 kg 
× G1 
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0 °C 
‐ 45 °C 
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enhet: VS 2-1
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IP 54
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70 °C

0 °C ‐ 45 °
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l
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530 mm 
640 mm 
37 kg 
2 × G1 

Se merkeskilt 
1,43*pmax 
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4
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1
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55 db 
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S
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8911200

55 db 
2,2 kW 
230 V 
50 Hz 
IP 54 
230 V 

920 mm 
700 mm 
780 mm 
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2 × G 1 ¼
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120 °C 
70 °C 

0 °C - 45 °C
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B

H
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C - 45 °C 

Norsk  —
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 3,0 kW
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50 Hz 
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400 V 

920 mm
720 mm
800 mm
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120 °C 
70 °C 

0 °C - 45 °C
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r artikkelnr. 
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artikkelnr. 

D" 
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er artikkelnr. 
r artikkelnr. 

on "VW" for 
artikkelnr. 

D" 

mmer 

Vario

 

200 
860001
861000

798570

634 mm
1060 mm
146 mm

37 kg 
G1 

1000 
860070
861070

798680

1000 mm
2130 mm
350 mm
320 kg

G1 

 

H

omat med To

Grunnb

300 
1 8600111
0 8610100

0 7986000

m 634 mm
m 1360 mm

m 146 mm
54 kg

G1 

1500
5 8600905
5 8610905

0 7987000

m 1200 mm
m 2130 mm

m 350 mm
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G1 

H

ouch-styring

beholder 
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1 8600211
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0 7995600

m 740 mm
m 1345 mm

m 133 mm
65 kg

G1 

2000 
5 8601005
5 8611005

0 7987100
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m 2590 mm

m 350 mm
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h

H
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Følgebeho
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1 8600311
0 8610300

0 7983900

m 740 mm
m 1560 mm

m 133 mm
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G1 

3000 
5 8601205
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0 7993200
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740 mm 
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m 3160 mm 
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8600511 
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7993800 

740 mm 
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133 mm 
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G1 

5000 
8601405 
8611405 

7993400 

1500 mm 
3695 mm 
380 mm 
1115 kg 

G1 

 

1000 
8600611 
8610600 

7993900 

740 mm 
2685 mm
133 mm 
156 kg 

G1 
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hvis varmt va
r utført faglig 
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V

øring 

kader på gr
pmerksom p
parater fra a
g for at rørtil
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delene for b

en og 

⅜. 

og 
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1
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stykke 
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V
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